DINOIife

UP TO THE JOB

Zuverlassig
und sicher.

Premium
Qualitat.

DINO® Anhinger * T Anhingerbiihnen
e Arbeitshohen 12,0-23,0 m

T S E RI E * Teleskopausleger




T Anhangerbiihnen

DINOIife

UP TO THE JOB

Standardausstattung — DINO T-Modelle

* Fahrantrieb (Bild 1)

GroBe Stiitzplatten
280 x 360 mm (Bild 2)

Endloser Drehbereich

Korbschwenkung 90°
*) nicht bei 120T (runder Korb)

* Proportional Steuerung
*) nicht bei 120T (2-stufig)

Steckdosen
im Arbeitskorb x 2

Stabiler Ausleger

Optionen — DINO T-Modelle

Einfach zu bedienen

Stabile StraBenlage

- Benzinmotor
(Std Ausriistung in 230T)*

- Kabelfernbedienung
fur Fahrantrieb
(Bild 3)

- Stiitzeniliberwachung
per LED
(Bild 4)

*) Dieselmotor in Deutscland

DINO® 1207

* Runder Korb; garantiert den Zugang zu den schwierigsten Ecken
* Maximale Reichweite bei voller Korblast, 120 Kg

e Einfach und schnell in der Bedienung

Technische Daten
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Max. Arbeitshohe
Max. Plattformhdhe

Max. seitliche
Reichweite

Abstiitzbreite
Korblast

PlattformgréBe (rund)

Drehbereich
Steuerung
Transportlange
Transportbreite
Transporthdhe
Gewicht
Fahrantrieb

Steckdosen
im Arbeitskorb x 2

Elektromotor
Benzinmotor

Steigfahigkeit des
Fahrantriebs

12,00 m
10,00 m
7,90 m

3,15/3,55 m
120 kg
80,85m
endlos
2-Stufe
5,52 m
1,72m
1,96 m
1285 kg
standard
standard

standard
optional
25%
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T SERIE

DINO® 1357/ 1507/ 180t

* 2-Personen Arbeitskorb, Korbkapazitit 215 Kg
* Proportional Steuerung
¢ Korbschwenkung 90 °

DINO® 135T (- Max. Arbeitshéhe 13,50 m b

Max. Plattformhdhe 11,50 m
. Max. seitliche 9,10 m
Technische Daten Reichweite
Abstiitzbreite 3,8/42m
1 Korblast 215 kg
3 K;L_\\\ PlattformgroRe 0,7x1,3m
12 o N[ Drehbereich endlos
n ] N Korbschwenkung 90°
10 ] I\ Steuerung proport.
o \ Transportidnge 5,94 m
8 [ \ Transportbreite 1,78 m
7 § 215K6 Transporththe 2,14m
: N v Gewicht 1635 kg
L Fahrantrieb standard
Nl / Steckdosen im Arbeitskorb standard
] / Elektromotor standard
2= ~ - / Benzinmotor optional
1 ! & ~ Steigfahigkeit 25%
0 2 1. 01 2 3 45 6 7 8 9 10 des Fahrantriebs
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DINO® 1507 Vax Arbeishine T

. Max. Plattformhéhe 13,00 m
Technische Daten Max.seiche 10,00m
Reichweite
16 Abstiitzbreite 3,8/4,2m
15 - Korblast 215 kg
14 /4 S PlattformgroBe 0,7x1,3m
/ N
13 | N Drehbereich endlos
12 i \ \\\ Korbschwenkung 90°
1 Til I ‘\ Steuerung proport.
10 3
] | Transportlange 6,43 m
9 [215K6 | .
] T T | Transportbreite 1,78 m
8 | 120K [T | Transporthdhe 2,14m
: - ENLhS Gewicht 1670 kg
. N[0k ] Fahrantrieb standard
. ~ Steckdosen im Arbeitskorb standard
sl ™ Elektromotor standard
2 | m Benzinmotor optional
: — ~~ Steigfahigkeit 25%
0 —— des Fahrantriebs
21 01 2 3 456 7 8 9 101 k J
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DINO® 180t Max. Arbeitshohe 18,00 m )
: Max. Plattformhche 16,00 m
TECthChe Daten Max. seitliche 10,70 m
19 Reichweite
18 Tl ] Abstiitzbreite 3,8/42m
7 ] Korblast 215kg
:: Ii § PlattformgroBe 0,7x1,3m
1 N Drehbereich endlos
13 / | Korbschwenkung 90°
12 / /! o Steuerung proport.
n / T Transportlange 741m
10 [120K [T Transportbreite 1,78 m
: [N/ [ ~ Transporthdhe 2,14m
g | [l 1] | Gewicht 1840 kg
6 / I \% Fahrantrieb standard
5 Steckdosen im Arbeitskorb standard
A Elektromotor standard
' C Benzinmotor optional
B — Steigfahigkeit 25%
0 4 des Fahrantriebs
21 01 2 3 456 7 8 9 10 1112 L J




T SERIE

DINO® 230t

* Hohes Ausgleichsniveau durch Spider-Abstiitzung

e Stabiler Ausleger, grosse Reichweite

! ™
Technische Daten (
Max. Arbeitshohe 23,00 m
24 Max. Plattformhdhe 21,00 m
28 ~ Max. seitliche 11,70 m
22 - Reichweite
. y Abstiitzbreite 4,4/4,85m
19 ™ Korblast 215kg
18 iV PlattformgréBe 0,7x1,3m
17 [/ Drehbereich endlos
16 1 Korbschwenkung 90°
15 / Steuerung proport.
1‘3‘ 11 [215K6 1| Transportidnge 8,15m
[ | Transportbreite 2,05m
12
1 [ L2088 Transporthéhe 2,24m
/ e I I i
10 [80Ka F— Gewicht 2960 kg
9 / N = S Fahrantrieb standard
8 N Steckdosen standard
7 [ \\ im Arbeitskorb x 2
68— Elektromotor standard
I \ ,
I Benzinmotor standard
; | Dieselmotor optional
5 Ll Steigfahigkeit des 25%
] = — e Fahrantriebs
=ad i Wil
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(HEMANEL)

Arbeitsbiihnen GmbH
www.hematec-arbeitsbuehnen.de
Zentralruf Deutschland +49 (351) 89 75 50-0
(Osterreich +43 (1) 769 30 69
Kroatien +385 (98) 2 542 31

Dinolift Oy

Raikkolantie 145  FI-32210 LOIMAA  FINNLAND
Tel. +358 (0)20 1772 400 * Fax +358 (0)2 76 27 160
www.dinolift.com

Dinolift Oy / Hematec / 3.9.2014

Dinolift Oy ist ein finnisches Unternehmen, spezialisiert auf die Fertigung hochwertiger Hubarbeitsbihnen.
DINO Hubarbeitsbiihnen sind fiir ihre hohe Qualitat, Sicherheit und Zuverléassigkeit bekannt.
Die DINO-Arbeitsbiihnen werden weltweit in tiber 40 Ladndern verkauft, 75% von der Produktion wird exportiert.

Technische Anderungen vorbehalten.



